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Réservoir	inox	à	pression	pour	colle	vinylique
blanche
VIRUTEX
Page	1217	du	catalogue	Batifer

Descriptif	détaillé
Réservoir	à	pression	pour	colles	vinyliques	(blanches),
viscosité	conseillée	de	6000	à	12000	mPas.	
Température	de	travail	idéale	20°C.	
Pression	de	travail	5	bar	maxi,	soupape	de	sécurité	lors	de
la	mise	sous	pression	du	réservoir.	
Pression	minimale	d’utilisation	env.	1.5	bar.	
Nombreux	accessoires	pour	la	distribution	de	la	colle.	
Nettoyage	obligatoire	de	ceux-ci	à	l’eau	froide	après	leur
utilisation.	
La	colle	restante	dans	le	réservoir	est	active	tant	que
l’appareil	reste	sous	pression.	
Réservoirs	standards	fournis	avec	un	seau	à	colle	vide,	un
pistolet	à	colle	standard	et	4	ml	de	tuyau	d’air.
Réservoir,	cuve	et	couvercle	en	acier	inoxydable.
Capacité:	5	Kg.

Accessoires	de	série	:
-	Seau	à	colle	vide
-	Pistolet	à	colle	standard	avec	embout	1,5	mm
-	4	m	de	tuyau	d'air
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