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Boulonneuse	à	chocs	1/''	GDS18V-1000	NUE
COFFRET	L-BOXX
BOSCH

Descriptif	détaillé
Pleine	puissance,	liberté	du	sans-fil	:	boulonneuse	1/''	à
couple	élevé	avec	technologie	BITURBO
Brushless.	Puissance	élevée	et	liberté	du	sans-fil	grâce	au
moteur	sans	charbon	et	aux	batteries	ProCORE18V.	Très
bonnes	performances	pour	les	applications	très	exigeantes
avec	un	couple	de	serrage	de	1	000	Nm	et	un	couple	de
décollement	de	1	600	Nm.	Grande	polyvalence	et	maîtrise
de	la	puissance	grâce	aux	3	positions	de	présélection	de
vitesse/couple.

Carctéristiques	techniques	:
-	Plage	de	réglage	de	couple,	mini/maxi,	1re	vitesse	:	0/350
Nm
-	Plage	de	réglage	de	couple,	mini/maxi,	2e	vitesse	:	0/700
Nm
-	Plage	de	réglage	de	couple,	mini/maxi,	3e	vitesse
:	0/1000	Nm
-	Régime	à	vide*	:	0	t/min
-	Régime	à	vide	(1ère	vitesse)	:	0	tr/min
-	Régime	à	vide	(2ème	vitesse)	:	0-1.200	t/min
-	Régime	à	vide	(3ème	vitesse)	:	0-1.750	t/min
-	Présélections	de	couple	:	3
-	Poids	sans	batterie	:	2,9	kg
-	Couple,	maxi	:	1	000	Nm
-	Fréquence	de	frappe	:	0-2.600	cps/min
-	Fréquence	de	frappe	(1ère	vitesse)	:	0-1.600	cps/min
-	Fréquence	de	frappe	(2ème	vitesse)	:	0-2.400	cps/min
-	Fréquence	de	frappe	(3ème	vitesse)	:	0-2.600	cps/min
-	Tension	de	la	batterie	:	18,0	V
-	Porte-outils	:	Carré	mâle	1/2’’
-	Couple	de	décollement,	maxi	:	1	600	Nm
-	Ø	des	vis	:	M	14	–	M	24
-	Valeur	d’émission	vibratoire	ah	:	13,5	m/s²
-	Incertitude	K	:	1,5	m/s²

Ce	produit	comprend	:
-	L-BOXX	136	1	600	A01	2G0
-	Calage	L-BOXX	1/1	pour	outil	et	chargeur	1	600	A02	58Y
-	Clip	pour	escabeau	(1600	A02	3G7)

tel:03%2087%2084%2043%2087
https://www.batifer.com/


Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE VENDU	PAR

437621 1




