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Boulonneuse a chocs 18 VSSW 18 LTX 300 BL

- nue

METABO RuCi-T-}
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Descriptif détaillé

Boulonneuse sans fil compacte puissante avec carré male
1/2" et 300 Nm.

Moteur Brushless sans charbon pour une efficacité
maximale.

Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) :
empéche la chute de la vis/de I'écrou.

Protection contre la surcharge.

Travail générant peu de chocs en retour avec couple de
rotation tres élevé.

Lampe de travail intégrée.

Compatible avec toutes les batteries 18 V et les chargeurs
des marques du CAS.

Le CAS (Cordless Alliance System) est un systeme
multimarques avec la technologie Metabo. Combinez
facilement vos batteries et vos chargeurs avec plus de 40

marques.

Caractéristiques techniques :

- Tension batterie : 18 V

- Taille de vis max : M18

- Nombre de vitesses de couples : 12

- Vitesse de rotation a vide max : 0 - 2650 trs/min
- Cadence de frappe max : 3750 cps/min

- Couple de rotation max : 300 Nm

- Couple de desserrage max : 480 Nm

- Porte-outil : Carré male 1/2" (12,70 mm)
- Vissage a percussion: 7 m/s?

- Niveau sonore : 95 dB

- Niveau de puissance acoustique : 106 dB
- Poids net : 1,1 kg

Livré avec :

- 1 crochet de ceinture

-1 metaBOX 145

- Sans batterie ni chargeur
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