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Ensemble	Compresseur	AC19306BL	+	Cloueur
à	brads	AX	FINISHPRO	18BL	+	Tuyau
AERFAST

Descriptif	détaillé
Ensemble	comprenant	:
-	1	cloueur	à	brads	AX	FINISHPRO	18BL
-	1	compresseur	AC19306BL
-	1	tuyau	spiralé	6	m,	Ø	8	mm

Caractéristiques	techniques	:
Cloueur	à	brads	FINISHPRO	18BL	:
-	Poids	net	:	1,4	kg
-	Mode	de	tir	:	tir	posé
-	Connexion	d’air	:	¼’’	female	NPT
-	Pression	de	service	:	4,8	–	8,3	bar
-	Consommation	d’air	(à	60	cps/min)	:	50,97	l/m
-	Température	de	fonctionnement	:	-18	à	49	°
-	Capacité	du	magasin	:	100	pièces
-	Jauge	:	18	calibre
-	Liaison	type	1	:	liaison	collée
	
Compresseur	Black	Label	AC19306BL	:
-	Dimensions	(Lxlxh)	:	370	x	355	x	330	mm
-	Poids	net	:	15,8	kg
-	Température	de	fonctionnement	:	5	–	40	°C
-	Niveau	de	pression	acoustique	(Lpa)	:	67	dB
-	Niveau	de	puissance	acoustique	(Lwa)	:	78	dB
-	Tension	(ac)	:	230	V
-	Fréquence	:	50	Hz
-	Type	de	connecteur	électrique	:	continental
-	Puissance	nominale	:	1,5	kw
-	Puissance	nominale	(ch)	:	2	hp
-	Rotations	par	minute	:	2800	tr/min
-	Capacité	de	réservoir	:	6	l
-	Pression	de	sortie	max.	:	8	bar
-	Déplacement	de	l’air	:	193	l/m
-	Débit	d’air	(6	bar)	:	120	l/m
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