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Ensemble	Compresseur	AC4504	+	Cloueur	à
pointes	G18	pneumatique	S200BN	+	Tuyau
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Descriptif	détaillé
Ensemble	comprenant	:
-	1	cloueur	S200BN
-	1	compresseur	AC4504
-	1	tuyau	spiralé	6	m
-	5000	pointes	AX	panachées
Caractéristiques	techniques	du	cloueur	S200BN	:
-	Poids	:	1,43	kg
-	Hauteur	:	232	mm
-	Longueur	:	251	mm
-	Largeur	:	68	mm
-	Capacité	:	15	à	50	mm
-	Pression	d'utilisation	:	5	à	8,3	bar
-	Consommation	d'air	:	21,6	l
-	Raccord	d'air	:	1/4"
-	Mode	de	déclenchement	:	restrictif
Caractéristiques	techniques	du	compresseur	AC4504	:
-	Poids	:	10,5	kg
-	Longueur	:	370	mm
-	Largeur	:	330	mm
-	Hauteur	:	350	mm
-	Cuve	:	4	l
-	Puissance	:	0,33	CV	/	0,24	kW
-	Volume	d'air	aspiré	:	45	l/mn
-	Volume	d'air	restitué	:	32	l/mn	à	6	bar
-	Vitesse	:	1420	t/mn
-	Pression	:	6-8	bar
-	Niveau	sonore	:	58	dB
-	Connection	d'air	:	1
-	Technologie	:	sans	huile

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE VENDU	PAR

382342 1

tel:03%2087%2084%2043%2087
https://www.batifer.com/



