
DEMI MASQUE AVEC FILTRES 
P3 RD HESPATM

Efficacité
EN140 : 1998 Corps du masque
EN143 : 2000+A1 : 2006 P3 R D
CE2797

P3 > 99,95% pour des 
particules de 0,3 µm

Poids Net
Masque + Filtre : (M/L) 138 g 
Filtre : les deux 36 g

Durée de vie
5 ans (masque & filtres). Les filtres sont réutilisables et changeables. 

Matériaux 
Masque : TPE neutre qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 
pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Ny-
lon, Inspiration / Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable en 
4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE neutre. 

Filtres : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en 
TPE neutre moulé en encapsulable. 

Fabrication
Royaume Uni. 100% des filtres sont testés au NACL

Références Description

20SPR501 Demi-Masque P3 avec filtres P3

20SPR316 Filtres P3 HESPA

20SPM001 Sacoche pour Demi-Masque

Encapsulation (Technologie Breveté)

Longueur réelle de chaque filtres : 645 mm

Certifications 

ANTI POUSSIÈRES - PONÇAGE
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