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a er at eur a cl a pe t pl at a coupur e t hermiq ue

• Aérateur plat, idéal pour intégration dans châssis coul issants

• Passage d’air maximum pour un encombrement minimum

• Entret ien faci le de l’extér ieur et de l’intér ieur

• Etanche à l’eau en posit ion ouver te sous 20Pa

• Le premier aérateur auto-réglable pour véranda

patented technology



THM90

THM90 20/24/28/33 THM90TR 20/24 THM90PB 20/24/28

VENTILATION

SUNPROTECTION
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Sous réserve de modif ications techniques. 
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu

(2) Cordelette(1) Commande
     manuelle

(3) Tringle à 
     accrocher

(5) Tringle avec
     glissière

(4) Tringle avec 
     raccord

(6) Moteur

I N T R O D U C T I O N

Le THM90 est la nouvelle version améliorée du célèbre TH90. Sa faible épaisseur n’a pas 
été changée, une languette auto-réglable a été intégrée dans le clapet de fermeture. 
Ainsi, quand il y a du vent, il y a toujours le même débit d’air qui passe dans l’aérateur : 
donc pas de courant d’air ! Donc un meilleur confort et la possibilité de laisser ouvert ses 
aérateurs sans craindre une entrée massive d’air froid.

P R O D U I T

• Profil extérieur estampé pour une solidité et une stabilité uniques
• Profil intérieur perforé, fonction moustiquaire
• Facile à entretenir
• Facilement assemblable sur mesure à partir de longueurs
• Grand choix de commandes, manuelles ou électrique
• Embouts colorés en stock:
 couleurs standard: 9005 (noir) - 9010 (blanc) (20-24-28-33 mm)
• NOUVEAU: embouts en stock: 1015 (crème) - 1247 (marron) - 
 6005 (vert mousse) - 9016 (blanc) (24 mm)
• NOUVEAU: profils disponible en thermolaquage structuré

CA R AC T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Débit Q sous 2Pa 45 m³/h/m

Auto-réglable  Oui (en ventilation naturelle)

Réglable en 5 positions

Anti-insectes Oui

Etanchéité en position fermée 350 Pa

Etanchéité en position ouverte 20 Pa

Isolation acoustique Dn,e,w (C,Ctr) en position ouverte 26 (0,0) dB

Isolation acoustique Dn,e,w (C,Ctr) en position fermée 45 (-1,-1) dB

Facteur d’isolation f 0,56

Valeur U 3,79 W/m2K

Réduction de vitrage 90 mm

Hauteur totale 105 mm

Epaisseur de vitrage 20, 24, 28 ou 33 mm

Commandes (1) (2) (3) (4) (5) (6)

©
 L

20
07

71
2 

  0
2/

10
  F

ra
nc

e

© REnSOn® Ventilation, Waregem, 2010

Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, entreposé dans un fichier de données automatisé ou rendu public 
sous aucune forme que ce soit, par voie électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou toute autre donnée, sans autorisation 
écrite préalable de l’éditeur.








