
LED 12 V
Luminaires à encastrer/à montage en applique
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LED 12 VLED 12 VLuminaires à encastrer/à montage en appliquePlanification, constructionDimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

→ Accessoires pour Häfele Loox LED 2040

Conditionnement : 1 pièce(s)

Boîtiers de commande avec prise pour interrupteur

Montage à encastrer, rond Montage en applique, rond

Boîtier à encastrer Boîtier pour montage en applique

Note
Avec anneau à monter en applique, 
type de protection IP 20

Montage à encastrer, carré Montage en applique, carré

Fourniture
1 boîtier de commande avec 2 m de câble d'alimentation et prise plate 
euro inclus

Conditionnement : 1 pièce(s)

Ferrure Exécution Matériau Dimensions 
extérieures
mm

Finition/coloris Référence

" boîtier à encastrer rond plastique Ø 40 x 2 aspect argent 833.72.145
nickelé mat 833.72.186
blanc, RAL 9003 833.72.187
noir 833.72.184

carré plastique 40 x 40 x 2 aspect argent 833.72.146
mat 833.72.190
blanc, RAL 9003 833.72.191
noir 833.72.188

" boîtier pour montage en 
applique

rond plastique Ø 41,5 x 15,5 aspect argent 833.72.143
nickelé mat 833.72.178
blanc, RAL 9003 833.72.179
noir 833.72.176

carré plastique 40 x 40 x 15.5 aspect argent 833.72.144
nickelé mat 833.72.182
blanc, RAL 9003 833.72.183
noir 833.72.180

§ câble avec vis 
d'assemblage

plastique 500 noir 833.72.880
1000 noir 833.72.881
2000 noir 833.72.882

20 W 40 W 60 W
boîtier de commande 
avec prise européenne

833.74.972 833.74.973 833.74.974
Boîtier de commande ►MB 2.100

Câbles et distributeurs ►MB 2.105

Télécommandes radio et interrupteurs ►MB 2.107
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MB 2.19Logique et simple. Trouver le bon produit grâce à des filtres intelligents.


