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Une bande pour toutes les zones fonctionnelles dans l’étanchement des joints de fenêtres

Montage indépendant des conditions météorologiques
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Avec cette bande d’étanchéité innovante, la structure composée
de minimum 2 membranes fonctionnelles assure que la
bande produit un effet de barrière du côté sollicité par la
diffusion.
Sur le côté humide, Vitoband®-3E est plus étanche à la diffusion
que sur le côté sec. L’humidité est ainsi transportée hors du
joint. Le principe fonctionne autant dans la situation hivernale
typique requise par la RAL « plus étanche à l’intérieur qu’à
l’extérieur » que dans la situation de diffusion inverse en été.
On atteint ainsi un séchage tout au long de l’année. L’exigence

de la RAL pour la protection du joint d’assemblage contre les
contraintes extérieures et intérieures est ainsi assurée. Pai
ailleurs, les couches de membranes assurent la séparation
les degrés de fonctionnement et du domaine de fonctionnement
comme l’exige la RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haus-
türen e. V.

F��1������2���!����������� �����������������2���9��9�&�����
���1����2��>����#�F�����2�������2����������������������������
2�������&������������������������!���������2!����&������
����������������&��2���/��C�����������HD"���������������
������������637�
����#�F��>�������������� ��/���2���!�9�������
���������������������������� �������������!�������!���������#�:�
������������//������������������ ������������ ������#

����2�1�����C���������A����������#�$���I����/��C����2�����!��1������
2���������/�9�I(����1���2������������2����������1����������//��#
?!������C��L

$���2!��������2����� �&��������������������������������
����� ��/�������>����#

?��1��1����L

G������������2���������������>�����������!A�������������������L

(forte sollicitation par l’humidité)(faible sollicitation par l’humidité)(forte sollicitation par l’humidité) (faible sollicitation par l’humidité)

chaud à l’intérieurfroid à l’extérieurchaud à l’extérieur froid à l’intérieur

avec
 des 

mem
brane

s

fonc
tio

nn
ell

es 
clim

atiq
ue

s



"��2��H���E(�-
"��2��H���E("8


Membranes fonctionnelles climatiques

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓
Soleil Pluie Gel
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Assemblage bout à bout Maçonnerie à plusieurs coquesJoint d’assemblage inférieur
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Réf. Largeur Prof. Largeur Longueur    Contenu carton
bande fenêtre joint rouleau
en mm en mm en mm en m en rouleaux en m
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Tailles disponibles de Vitoband®-3E :
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Classe des matériaux de construction

B2 suivant DIN 4102

Résistance à la pluie battante selon 

la norme

DIN 18542:2009 � 1050 Pa

Étanche à l’air selon la DIN 

18542:2009 an � 0,1

Tailles disponibles de Vitoband®-3E UA :

Réf. Largeur Largeur Longueur    Contenu carton
bande joint rouleau
en mm en mm en m en rouleaux en m
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