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Brouette	2	vitesses	18V	DCU180Z	-	nue
MAKITA

Descriptif	détaillé
(XPT)	Protection	contre	l'infiltration	de	la	poussières	et	de
l'eaux	pour	un	usage	dans	des	conditions	difficiles.
Frein	avant	à	disque	et	un	levier	de	bloquage	sur	chaque
une	des	roues	arrière.
Brouette	tout	terrain	grâce	au	pneu	agricole	que	possède
la	roue	motrice.
Commande	électronique	de	la	vitesse	pour	l'obtention
d'une	vitesse	constante.

Caractéristiques	techniques	:
-	Puissance	250	W
-	Tension	18	V
-	Vitesse	linéaire	ou	périphérique
Vitesse	1	0	à	1,5	km/h
Vitesse	2	0	à	3,5	km/h
Marche	arrière	1	km/h
Vitesse	max.	3,5	km/h
-	Nombre	de	vitesses	2
-	Autonomie	avec	BL1860B	120	min.
-	Autonomie	avec	BL1830	(km)	1,8
-	Capacités	spécifiques	:	Pente	max	12	°
-	Charge	max	130	kg
-	Poids	EPTA	(avec	Plateau	à	ridelles)	44,8	kg
-	Dimensions	avec	199008-0	(L	x	l	x	h)	1310	x	790	x	900
mm
-	Dimensions	avec	199009-8	(L	x	l	x	h)	1560	x	1060	x	900
mm
-	Poids	EPTA	(avec	Benne)	39,6	kg
-	Dimensions	(L	x	l	x	h)	1310	x	790	x	900	mm
-	Poids	net	EPTA	32,5	kg

Vendu	avec	:
-	1x	Clé	de	sécurité
-	1x	Clé	plate	13	mm
-	1x	Pieds

1	Benne	199008-0	+	1	chargeur	DC18RC	+	2
batteries	18V	3Ah	OFFERTS

Accessoires	complémentaires	:
-	Support	de	charge	:	199009-8
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