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Descriptif	détaillé
Forme	ovale,	plus	grande	surface	de	collage,	pour
davantage	de	solidité.	
Le	système	DOMINO	réunit	en	un	seul	système	la	précision
d’un	tourillon	circulaire	et	la	flexibilité	d'une	lamelle	plate
traditionnelle	:	la	solution	parfaite	pour	l'assemblage	de
plaques.	
Le	système	est	composé	de	la	fraiseuse	DF	500,	des	tenons
DOMINO	en	différentes	tailles	et	de	divers	accessoires	pour
des	applications	spécifiques.	
Résultat	:	grande	stabilité,	assemblages	invisibles.	
Et	le	DOMINO	peut	bien	plus	encore	:	assemblages	de
châssis,	de	cadres,	de	tiroirs,	…
Utilisation	multiple	grâce	à	des	tenons	DOMINO	de	4x20
mm	à	10x50	mm

Caractéristiques	techniques	:
-	Puissance	absorbée	:	420	W
-	Régime	à	vide	:	25 500	min⁻¹
-	Butée	de	profondeur	pour	réglage	du	fraisage	:	12,	15,	20,
25,	28	mm
-	Profondeur	de	fraisage	max.	:	28,00	mm
-	Fraise	à	rainurer	DOMINO	:	Ø	4,	5,	6,	8,	10	mm
-	Réglage	en	hauteur	de	la	fraise	:	5	-	30	mm
-	Fraisage	selon	guide	:	0	-	90	°
-	Ø	raccord	d'aspiration	:	27	mm
-	Poids	:	3,20	kg
-	Incertitude	(vibration)	K	:	1,50	m/s²
-	Incertitude	(bruit)	K	:	3,00	dB
-	Valeur	moyenne	de	vibrations	totale	ah	:	3,00	m/s²
-	Niveau	de	pression	acoustique	pondéré	A	LpA	:	84,00
dB(A)
-	Niveau	de	puissance	acoustique	pondéré	A	LWA	:	95,00
dB(A)

Livraison	standard	:
-	Clé	à	fourches	OC	8
-	Extension	de	butée
-	Fraise	DOMINO	D.5

En	SYSTAINER	SYS3	M	187.
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