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Lamelleuse	18	V	DPJ180Z	–	nue
MAKITA

Descriptif	détaillé
Semelle	inclinable	de	0°	à	90°	avec	levier	de	verrouillage
et	arrêts	rapide	sur	0°,	45°	et	90°
Idéale	pour	la	réalisation	d'assemblage	tel	que	liaisons	en
coin,	en	T,	à	onglet	et	de	châssis.
Protection	contre	les	surcharges,	les	sous-charges	et	la
surchauffe.
6	positions	de	réglage	de	lamelles

Caractéristiques	techniques	:
-	Tension	:	18	V	batterie	Li-Ion
-	Vitesse	à	vide	:	6500	tr/min
-	Capacité	de	coupe	maximale	:	20	mm
-	Diamètre	de	la	lame	:	100	mm
-	Marge	d'incertitude	bruit	(K)	:	3	dB	(A)
-	Marge	d'incertitude	vibration	(K)	:	1,5	m/s²
-	Pression	sonore	(Lpa)	:	74	dB	(A)
-	Dimensions	(L	x	l	x	h)	:	351	x	139	x	149	mm
-	Poids	net	:	3	kg

Livré	avec	:
-	1	sac	à	poussière
-	1	plaque	intercalaire	à	onglets
-	1	clé	à	ergots
-	Sans	batterie	ni	chargeur
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