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Laser	rotatif	LAR160G	avec	technologie
GreenBEAM
STABILA
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Descriptif	détaillé
Simple,	précis,	à	lignes	vertes	:	l’allié	ultra-performant	à	de
grandes	distances	en	intérieur	et	en	exterieur.
Laser	rotatif	entièrement	automatique,	commandé	par
moteur	–	précision	de	nivellement	élevée	±	0,1	mm/m,
autonivellement	rapide,	en	20	secondes.
Technologie	STABILA	GREENBEAM	pour	une	meilleure
visibilité	du	rayon	laser	rotatif	–	les	rayons	laser	verts	sont
4	fois	mieux	perçus	par	l'œil	humain	que	les	rouges.
Quatre	fonctions	laser	pour	une	utilisation	polyvalente	–
rotation	horizontale	et	verticale,	fonction	d’aplomb	et	angle
droit	(90°)	en	mode	vertical.
Indice	de	protection	IP	65	–	étanche	à	l’eau	et	à	la
poussière.
Protection	en	caoutchouc	souple	STABILA	absorbant	les
chocs	–	l’optique	laser	est	également	protégée	par	la	tête
de	boîtier	solide.
Utilisation	aisée	via	trois	boutons	de	commande	–
marche/arrêt,	mode	Inclinaison,	mode	manuel.
Tiroir	à	piles	–	remplacement	aisé	directement	sur	le
trépied.
Large	zone	de	travail	avec	récepteur	REC	160	RG	–	jusqu’à
600	m	de	diamètre.
Deux	filetages	intégrés	dans	le	boîtier	5/8“.
Cible	avec	support	magnétique	et	réticule.
Coffret	de	transport	solide.

Caractéristiques	techniques	:	
-	Classe	de	laser	:	2
-	Puissance	:	<	1	mW
-	Longueur	d’ondes	du	laser	:	510	-	530	nm
-	Plage	d’autonivellement	:	±5°
-	Précision	de	nivellement	:	±0,10	mm/m
-	Zone	de	travail	du	récepteur	:	600	m
-	Durée	de	fonctionnement	:	20	h
-	Type	de	pile	:	D
-	Indice	de	protectionIP	:	65
-	Filetage	trépied	:	5/8''

Vendu	avec	:	
-	Laser	rotatif	LAR	160	G
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-	Récepteur	REC	160	RG
-	Cible
-	Coffret	de	transport
-	2	piles	D	1,5	V
-	2	piles	AA	1,5	V
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