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Power	Kit	Start	24	V
FAAC

Descriptif	détaillé
Automatisme	électromécanique	autobloquant	enterré	pour
portail	battant	à	usage	domestique	ou	petit	tertiaire.
Respecte	l'esthétique	du	portail.
Système	à	positionner	dans	un	caisson	autoportant	enterré
(non	fourni).
Largeur	portail	maximale	5,00	m	(2	x	2,50	m),	et	poids
maximal	500	kg.
Ouverture	possible	jusqu'à	180°	(option).
Fréquence	d'utilisation	:	50	cycles/h.
Couple	:	300	Nm.
Tension	:	24	V.
La	version	24	V	autorise	une	fréquence	d'utilisation	plus
élevée	et	une	autonomie	en	cas	de	coupure	électrique
(batterie	en	option).

Le	kit	comprend	:
-	2	opérateurs	FAAC	770N	24V	
-	1	armmoire	de	commande	E024S	
-	1	module	de	fréquence	XF868	
-	2	émetteurs	4	canaux	blanc	et	noir	XT4	SLH	868	MHz	
-	1	paire	de	photocellules	murales	XP	20B	D
-	1	lampe	XLED	230-115-24V		

Les	accessoires	sont	à	commander	séparément	(par	2
pièces	de	chaque).

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE MODÈLE TENSION FRÉQUENCE VENDU	PAR

440236 Kit 24	V 868	Mhz 1

425743 Caisson	autoportant - - 1

425745 Butée	mécanique	interne	d'ouverture- - 1

425744 Butée	mécanique	interne	de	fermeture- - 1
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