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Pratico	kit	integral	220V	Fr
FAAC

Descriptif	détaillé
Automatisme	de	portail	coulissant
Poids	portail	maximal	600	kg.
Largeur	maximum	par	vantail	de	2m	à	3.50m.
Fréquence	d'utilisation	:	70	%.
Tension	:	230	V.
Usage	résidentiel	ou	petit	collectif.	

Poussée	:	62,5	daN
Vitesse	d'ouverture	:	12	m	par	minute	

Automatisme	électromécanique	autobloquant	à	bain	d'huile
pour	portail	coulissant	domestique	ou	petit	collectif	et
tertiaire.
Platine	électronique	de	gestion	intégrée	780	D.
Sécurité	anti-écrasement	avec	embrayage	à	bain	d'huile
réglable	et	dispositif	de	détection	d'obstables	par
encodeur.
Ouverture	partielle	piétonne	réglable	et	système	de
détection	de	fins	de	course	magnétique.
Gestion	des	ralentissements	et	freinage.	

Ce	kit	comprend	:	
-	1	opérateur	FAAC	746	230	V	avec	platine	électronique
intégrée	
-	1	récepteur	bicanaux	RP2	868	SLH	
-	2	émetteurs	4	canaux	blanc	et	noir	XT4	SLH	868	MHz	
-	1	plaque	de	fondation	
-	1	paire	de	photocellules	murales	inox	XP20D	
-	1	lampe	XLED	230V-115-24	V

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE VENDU	PAR

440232 1

tel:03%2087%2084%2043%2087
https://www.batifer.com/



