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Descriptif	détaillé
Le	moteur	à	courant	triphasé	robuste	permet	de	poncer	à
un	nombre	de	tours	constant.
Des	nombres	de	tours	optimaux	pour	le	travail	des	métaux
GX	75	2H	commutable	à	1500	ou	3000	t	/	min.
Un	travail	dans	le	respect	des	matériaux	grâce	à	la
régulation	automatique	de	la	tension	de	la	bande.
Une	utilisation	confortable	grâce	à	la	hauteur	de	travail
réglable,	la	surface	d'appui	réglable	en	hauteur	pour	le
ponçage	des	surfaces	et	l'ajustement	simple	de	la	bande.
Sécurité	de	travail	maximale	grâce	à	un	pied	stable	et	une
table	d'appui	massive.
Raccordement	pour	le	dispositif	d'aspiration	intégré
(diamètre	90	mm).
Boîte	à	poussière.

Caractéristiques	techniques	:
-	Puissance	:	1,5	/	2	kW
-	Vitesse	:	1500	/	3000	t	/	min
-	Dimensions	de	la	bande	:	75	x	2000	mm

Vendu	d'origine	avec	:
-	1	fiche	CEE	16	A
-	1	bande	75	x	2000	mm,	grain	36
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