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Scie circulaire de charpente MKS130Ec
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Descriptif détaillé

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés
ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute
capacité avec mécanisme électronique numérique a
puissance optimisée et nouvelle commande technique. La
vitesse de rotation peut étre progressivement réglée en
fonction des différents matériaux et applications.

La scie circulaire de charpente est équipée d‘un
mécanisme de démarrage en douceur, d‘une vitesse de
rotation constante en charge, d‘un réducteur de vitesse et
d‘un systéme de protection contre la surcharge assurant
une maniabilité optimale et un meilleur controéle.

La construction de la MKS 130 Ec séduit par des matériaux
extrémement solides et de trés haute qualité, comme par
ex. le carter en magnésium coulé sous pression ou les
pieéces en matiére plastique résistantes aux chocs et
renforcées de fibres de verre. Sa construction fermée
n‘offre pratiquement aucune surface d‘attaque aux
poussiéres ou aux copeaux.

La MKS 130 Ec se préte a tout emploi dans la charpente
traditionnelle ou moderne: les coupes transversales et
longitudinales dans le bois ou dans des matériaux isolants
sont faciles a réaliser grace aux accessoires adéquats.
Jouez la ,carte de la sécurité, : avec de nombreux détails
utiles tels que le frein-moteur ou le capot protecteur
pivotant qui se ferme automatiquement est en outre muni
d‘un systéme de verrouillage central.

Caractéristiques techniques :

- Profondeur de coupe : 50 - 130 mm

- Profondeur de coupe a 45° : 37 - 94 mm

- Profondeur de coupe a 60° : 25 - 65 mm

- Plage de pivotement : 0 - 60 °

- Vitesse nominale a vide : 1000 - 2000 1/min
- Puissance absorbée : 2500 W

- Poids : 12 kg

- Moteur universel : 230 V /50 Hz

Vendue avec :
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- 1 Lame de scie au carbure, 330 x 2,2/ 3,2 x 30 mm, 24
dents, denture alternée; Réf. 092571

- 1 Guide parallele

- 1 Clé a six pans 6 mm; Réf. 093081

- 1 Céble de raccordement 10 m, Réf. 087 612

- En carton
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