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Descriptif	détaillé
Une	expérience	pour	tous	les	charpentiers!	Moteur	3000	W
très	résistant	et	performances	extrêmes	pouvant	atteindre
une	profondeur	de	coupe	de	185	mm!

La	scie	circulaire	de	charpente	est	équipée	d‘un
mécanisme	de	démarrage	en	douceur,	d‘une	vitesse	de
rotation	constante	en	charge,	d‘un	réducteur	de	vitesse	et
d‘un	système	de	protection	contre	la	surcharge	assurant
une	maniabilité	optimale	et	un	meilleur	contrôle.

Le	système	de	butée	simple	d’utilisation,	l’émission	de
bruits	réduite	et	le	capot	protecteur	pivotant	avec	un	levier
vous	faciliteront	considérablement	la	tâche.
Le	système	très	souple	de	réglage	de	la	hauteur,	qui	est
indiquée	sur	une	graduation,	et	un	frein	moteur
garantissent	des	résultats	impeccables	à	la	coupe	et	une
sécurité	optimale	pour	l’opérateur.

Caractéristiques	techniques	:	
-	Profondeur	de	coupe	:	105	-	185	mm
-	Profondeur	de	coupe	à	45°	:	74	-	131	mm
-	Profondeur	de	coupe	à	60°	:	53	-	93	mm
-	Plage	de	pivotement	:	0	-	60	°
-	Vitesse	nominale	à	vide	:	1400	-	1700	1/min
-	Puissance	absorbée	:	3000	W
-	Poids	:	16,1	kg
-	Moteur	universel	:	230	V	/	50	Hz

Vendue	avec	:
-	1	Clé	à	six	pans	6	mm;	Réf.	093081
-	1	Lame	de	scie	au	carbure	450	x	2,5/4,2	x	30	mm,	20
dents,	denture	alternée;	Réf.	092536
-	1	Guide	parallèle
-	1	Câble	de	raccordement	10	m,	Réf.	087	612
-	En	carton
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