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Scie	sauteuse	sans	fil	DJV181ZJ	18V	(nue)
MAKITA
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Descriptif	détaillé
Moteur	sans	charbon.
6	plages	de	réglages	de	la	vitesse	pour	un	travail	optimal
sur	différents	matériaux.
Système	de	changement	de	lame	sans	outils	rapide	et
résistant.
Prise	en	main	pommeau.
Machine	dotée	d'un	mouvement	pendulaire	à	3	positions	+
1	droite	pour	une	coupe	plus	nette.
Fonction	éclairage	incorporée	pour	un	travail	plus	aisé	dans
les	endroits	sombres.
Bouton	de	sécurité	pour	prévenir	l'activation	accidentelle
de	la	gâchette.
Base	en	aluminium	rigide	inclinable	à	gauche	et	à	droite	à
45°	pour	une	plus	grande	précision	de	coupe.
Axe	de	coupe	à	profil	carré	pour	plus	de	précision	dans	les
courbes.

Caractéristiques	techniques	:	
-	Tension	18	V
-	Cadence	de	coupe	maximale	800	à	3500	cps/min
-	Longueur	de	course	26	mm
-	Capacité	de	coupe	(alu)	20	mm
-	Capacité	de	coupe	(bois)	135	mm
-	Capacité	de	coupe	(acier)	10	mm
-	Compatibilité	rail	de	délignage	Avec	adaptateur	195839-5
-	Vibration	3ax	coupe	de	bois	(ah)	6,5	m/s²
-	Vibration	3ax	coupe	d'acier	(ah)	5	m/s²
-	Pression	sonore	(Lpa)	78	dB	(A)
-	Dimensions	(L	x	l	x	h)	298	x	77	x	189	mm
-	Poids	net	EPTA	2,5	kg

Livrée	avec	:
-	1	X	821551-8	Coffret	3	MAKPAC
-	1	X	837789-5	Moulage	MAK-PAC	pour	scie	sauteuse	sans-
fil
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