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Descriptif	détaillé
Serrure	type	industrielle	pour	portail	battant.
Fourni	avec	1	cylindre	varié	et	une	paire	de	béquille	en
aluminium.
Coffre	en	aluminium	et	mécanisme	inox	traités	anti-
corrosion.
Pêne	demi-tour	réversible.
Réglage	des	pênes	de	20	mm	en	continu	sans	démontage.
Ancrage	de	23	mm	du	pêne	de	nuit	et	un	tour	de	clé.
Rappel	du	demi-tour	à	la	clé.
Entraxe	des	pênes	60	mm.
Finition	thermolaquée.
Argent.

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE RÉF.
FOURNISSEUR MONTAGE SENS COULEUR VENDU	PAR

318255 LAKQ3030	U2L	ZILVSur	profil	carré	de	30	à	50	mmRéversible Argent 1

318256 LAKQ4040	U2L	ZILVSur	profil	carré	de	40	à	60	mmRéversible Argent 1

318257 LAKQ6060	U2L	ZILVSur	profil	carré	de	60	à	80	mmRéversible Argent 1

318258 LARQ3030	U2L	ZILVSur	profil	rond	de	30	à	50	mm- Argent 1

318259 LARQ4040	U2L	ZILVSur	profil	rond	de	40	à	60	mm- Argent 1

318260 LARQ6060	U2L	ZILVSur	profil	rond	de	60	à	80	mmRéversible Argent 1

440060 LAKQ	3030	U2L	6005Sur	profil	carré	de	30	à	50	mmRéversible Vert 1

440061 LAKQ	4040	U2L	6005Sur	profil	carré	de	40	à	60	mmRéversible Vert 1

440062 LAKQ	6060	U2L	6005Sur	profil	carré	de	60	à	80	mmRéversible Vert 1
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