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Spot	LED	à	encastrer	IP44	LOOX	2023
HAFELE

Descriptif	détaillé
"Système	12V.
​Montage	à	percer	avec	fixation	par	serrage.
​Diamètre	de	trou	de	perçage	:	26	mm.
​De	forme	carré,	peut	être	utilisé	en	pièce	humides.
​Longueur	(mm)	:	30	/	Largeur	(mm)	:	30	/	Hauteur	(mm):
14
​Protection:	IP44	
​Nombre	de	LEDs	:	3
​Index	de	rendu	de	la	couleur	(CRI)	:	82
​Efficience	lumineuse	de	70	lm/W
​Classe	énergétique:	A+
​Livré	avec	2	m	de	câble.
​Transformateur	à	commander	séparément."

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE RÉF.
FOURNISSEUR PUISSANCE FLUX

LUMINEUX
TEMP.

COULEUR COULEUR VENDU	PAR

366579 833.72.060 1,5	W 105	lm 3000	(blanc	chaud)Chromé 1

366580 833.72.064 1,5	W 105	lm 3000	(blanc	chaud)Anodisé	argent 1

366581 833.72.061 1,5	W 105	lm 4000	(blanc	froid) Chromé 1

366582 833.72.065 1,5	W 105	lm 4000	(blanc	froid)Anodisé	argent 1

366583 833.72.062 1,5	W 105	lm 5000	(blanc	froid) Chromé 1

366584 833.72.066 1,5	W 105	lm 5000	(blanc	froid)Anodisé	argent 1
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