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Descriptif	détaillé
Utilisation	flexible	grâce	à	son	système	modulaire	de
bagues.
8	modèles	de	spots,	28	caches	différents	=	224
possibilités.
Equipée	avec	des	LEDs	Samsung	de	grande	qualité.
Durée	de	vie	>	50	000	heures.
Diamètre	de	perçage	de	58	mm.
Montage	encastré	ou	en	applique.
Diamètre	(mm)	:	58/65	/	Hauteur	(mm)	:	13,5.
Dimmable.
Nombre	de	LEDs	:	2025	:	1	COB	/	2092	:	6
Index	de	rendu	de	la	couleur	(CRI)	:	>	90.
Classe	énergétique	:	A+.
Protection	IP44	à	encastrer	/	IP20	en	applique.
Spot	en	aluminium.
Livré	sans	câble	d'alimentation	ni	bague	de	montage.
Transformateur	à	commander	séparément.

Tableau	des	références	produits

RÉFÉRENCE RÉF.
FOURNISSEUR PUISSANCE FLUX

LUMINEUX
TEMP.

COULEUR COULEUR VENDU	PAR

384330 833.72.350 3,8	W 270	lm 2700	(blanc	chaud)Aluminium 1

384341 833.72.351 3,8	W 300	lm 3000	(blanc	chaud)Aluminium 1

366553 833.72.352 3,8	W 306	lm 4000	(blanc	froid)Aluminium 1

384342 833.72.323 3,8	W 345	lm 5000	(blanc	froid)Aluminium 1
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