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Descriptif	détaillé
Laisse	respirer	les	supports	poreux	et	les	préserve	du	gel,
évite	les	infiltrations	et	limite	l’apparition	d’efflorescences.
Incolore	et	évite	l’encrassement	et	l’accroche	des	mousses
et	lichens.
Peut	s’appliquer	au	sol	sans	effet	glissant.
Assure	une	protection	contre	les	taches	d’eau	et	de	graisse
de	2	à	3	ans	en	extérieur,	sur	les	supports	tels	que	:
ciment,	briques,	tuiles	terre	cuites	ou	béton,	fibrociment,
tomettes,	pierres,	et	autres	supports	non	peints	neufs	ou
anciens,	après	travaux	préparatoires.

Caractéristiques	:
-	Consommation	:	1	L	pour	4	à	6	m².
-	Masse	volumique	:	1	g/cm³	à	20°C	(NF	T30-020-1).
-	Séchage	:	1	à	2	heures	suivant	l’épaisseur	déposée.
-	Nettoyage	des	outils	à	l’eau.
-	Conservation	:	1	an	en	emballage	d’origine	non	entamé	et
à	l'abri	du	gel.

Mise	en	œuvre	:	
-	Appliquer	sur	fonds	non	fissurés,	propres,	dépoussiérés,
sains,	sec	(moins	de	20%	d’humidité)	et	non	gelés.
-	Éliminer	par	lavage	et	brossage	les	salissures,	parties
friables,	traces	grasses	de	pollution,	traitement	anti
graffitis…	
-	Reprendre	les	joints	friables	ou	les	fissures	avant
traitement.
-		Les	supports	infestés	de	mousses	et	moisissures	doivent
être	préalablement	traités	avec	Obbiamousse	en	1	couche,
à	saturation	du	support.	
-	Reprises	possibles	en	mouillé	sur	mouillé	uniquement.	
-	Appliquer	à	des	températures	comprises	entre	+5°C	et
+30°C,	par	temps	sec	et	sans	pluie	durant	48	h	min.	Ne
pas	appliquer	sur	supports	chauds	et	surchauffés.	Ne
convient	pas	pour	l’imperméabilisation	de	fondations,
soubassements	enterrés	ou	intérieurs	de	bassins…
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